
 

WAB Artykuły Poligraficzne 

ul. Ceramiczna 7 ◦ 20-150 Lublin ◦ tel (+48 81) 740 94 94 ◦  fax (+48 81) 740 94 95 

 

 

 ul. Owocowa 10E ◦ 40-158  Katowice 

tel ( +48  32 ) 601 21 50  fax( +48 32 ) 601 21 95 ◦  

 
 

 
Karta Techniczna Obciąg 

PC PERFECT PRINT PLUS  
 

Standardowy obciąg o wszechstronnym zastosowaniu. 
 
 
 

 Dobrej klasy guma offsetowa, zaprojektowana dla nowoczesnych maszyn arkuszowych 
 Warstwa drukująca charakteryzuje bardzo wysoką odporność na działanie czynników fizycznych i 

chemicznych oferując przy tym znakomite właściwości drukowe 
 Gwarantuje bardzo dobre przenoszenie farby, bardzo dużą ostrość punktu rastrowego i łatwe uwalnianie 

arkusza 
 

 
 
 

DANE TECHNICZNE 
Powierzchnia drukowa Kolor: niebieski 

Powierzchnia: szlifowana i polerowana 
Chropowatość - Ra 0.6 – 0.9μm  
Twardość powierzchni: 79Sh°A  
Mikrotwardość: 65 +/-3 IRHD 

Rozciągliwość <1.20% w 500 N/5cm 

Wytrzymałość na rozciąganie .3500N/5cm 

Nominalna Grubość 1.95mm +/- 0,02mm 
1.70mm +/- 0,02mm 

 

 
 


